
Explore la gama completa de parámetros  
y tecnologías. Contacte con su representante local  
de Hach hoy mismo o visitehach.com/ez-series

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la tierra. Las 
sales de aluminio se emplean como coagulante, ayudando en la 
eliminación de materia orgánica, patógenos y una gran variedad  
de especies inorgánicas. Los altos niveles de aluminio en el agua 
potable no son aconsejables debido al efecto en el color y a los 
problemas de salud que pueden ocasionar. Asimismo, estos niveles 
elevados pueden causar problemas en los procesos industriales, en 
los que el agua y el vapor pueden crear depósitos e incrustaciones.

Características de los analizadores de las series 
EZ1000 y EZ2000:

• Monitorización continua de aluminio total  
y aluminio disuelto

• Gran exactitud a niveles bajos a partir de 10 µg/L

• Análisis de múltiples corrientes (de 1 a 8 corrientes)

• Opciones de comunicación analógica y digital

ALUMINIO

Serie EZ de Hach:
Monitorización 
continua  
del aluminio

Obtenga más información 
sobre el producto

Más recursos

Vea el vídeo

Aplicaciones clave: floculación en la producción 
de agua potable/de proceso y tratamiento de 
aguas residuales
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Monitorización de aluminio en agua
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Antecedentes
Los coagulantes de aluminio se utilizan ampliamente. Su 
efectividad surge de la capacidad para formar complejos 
polinucleares de carga múltiple con características de 
adsorción mejoradas. De este modo, las sales de aluminio 
floculan las partículas suspendidas en el agua, haciendo  
que se asienten y ayudando así a su sedimentación.

Normativa
La Directiva 98/83/CE sobre el agua potable de la UE incluye 
un límite de 200 μg/L para el aluminio en la parte C del 
anexo 1 “Parámetros indicadores”.

La EPA de Estados Unidos ha establecido niveles máximos 
de contaminantes secundarios (SMCL). Estos no son aplicables 
a nivel federal, por lo que las instalaciones públicas de  
tratamiento de aguas no están necesariamente obligadas  
a monitorizarlos a menos que se les exija a nivel estatal. Los 
SMCL federales para el aluminio son de entre 50 y 200 μg/L.

El aluminio en los procesos de tratamiento 
de agua
Reclamaciones: El color o la turbidez del agua corriente  
es una de las causas más comunes de las quejas de los  
ciudadanos sobre el agua potable. La tramitación de estas 
reclamaciones y la aplicación de medidas de investigación  
y descontaminación pueden resultar muy costosas. La 
monitorización de la turbidez ayuda a activar alarmas que 
permitan adoptar medidas para desviar el agua turbia de la 
red de distribución; pero, mientras que la turbidez puede  
ser causada por razones muy variadas, los niveles elevados 
de aluminio tienen una mayor probabilidad de haber sido 
causados por un problema con los productos químicos  
utilizados para el tratamiento del agua.

Incrustaciones: El aluminio puede estar presente en forma 
de hidróxido de aluminio, como residuo del uso de alumbre 
(sulfato de aluminio), o en forma de aluminato de sodio en 
operaciones de clarificación o precipitación. Se ha demos-
trado que la presencia de estos productos químicos provoca 
la formación de depósitos en los sistemas de refrigeración  
y contribuye a la formación de incrustaciones en calderas. 
El aluminio también puede precipitarse a niveles normales 
de pH en el agua potable y acumularse como un depósito 
gelatinoso blanco.

Reducción del coste de los coagulantes: Gracias a la 
monitorización de los niveles residuales de aluminio en el 
agua tratada, es posible garantizar que no se produzca un 
tratamiento excesivo. La dosificación de coagulante debe 
cumplir los requisitos del agua, ya que una dosificación 
excesiva daría como resultado un alto nivel residual de  
aluminio, además de un gasto innecesario.

Soluciones de monitorización de aluminio
Los analizadores colorimétricos de aluminio de las series 
EZ1000 y EZ2000 están disponibles en varios modelos:

EZ1001 Aluminio Al (III) disuelto

EZ2000 Aluminio total

EZ2300 Aluminio total y aluminio Al(III) disuelto

Rango de medición estándar: 10 - 150 μg/L

Opciones
• Selección de diferentes rangos de medición adecuados 

para su aplicación

• Monitorización de hasta 8 corrientes de muestra por  
analizador, lo que reduce el coste por punto de muestreo

• Calibración al 50 % del rango estándar

• Dilución interna

• Salidas analógicas y/o digitales para comunicaciones

• Panel de preacondicionamiento de muestras con  
limpieza automática

Monitorización de aluminio:  
por qué, dónde y cómo


